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Bestimmen Sie die passende Ringweite ganz bequem mit einem bestehenden Ring und
mit Hilfe unserer Ringschablone. Drucken Sie dazu diese Schablone mit folgenden
Einstellungen aus: A4, ohne Seitenrander mit einer Skalierung von 100 % (DruckgroBe nicht
vergrofRern, nicht verkleinern, nicht an die Seite anpassen). Nachdem Sie die Schablone
ausgedruckt haben, prufen Sie anschlieBend, ob die Schablone in der richtigen GroBe
ausgedruckt wurde, indem Sie mit einem Lineal prufen, ob das Kontrollmalk eine exakte Lange
von 50 mm aufweist,

AnschlieBend legen Sie einen vorhandenen Ring so lange auf die unten dargestellten Kreise, bis
Sie einen Kreis gefunden haben, bel dem gerade keine weiBe Flache vom Papier mehr ersicht-
lich ist, Sie also nur schwarze Farbe sehen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht von der Seite,
sondern von oben auf die Schablone und den Ring sehen

Lesen Sie nun die Zahl ab, die Sie iIm Kreis sehen. Herzlichen Gluckwunsch!
Sie haben die richtige Ringweite mit Hilfe der Ringschablone ermittelt. Sollten
Sie Hilfe bendtigen oder sonstige Fragen haben, erreichen Sie uns sehr gerne
per E-Mail oder telefonisch.
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